
 

 

Technisches Datenblatt 

Nachleuchtendes, fluoreszierendes Markierungsband, 

Farbe: gelb-schwarz, 100 mm breit 

 

 

power Warnmarkierungsband, zur Markierung feststehender 

Gefahrstellen, gelb fluoreszierend-nachleuchtend/schwarz, aus 

selbstklebender mehrfach veredelter Spezial-Folie, bei 

plötzlicher Dunkelheit: lang nachleuchtend, bei Tageslicht: 

Warnfunktion durch Fluoreszierung, langlebiges Produkt, 

Leuchtwerte im Einklang gemäß DIN 67510, ASR A3.4/3, starke 

Nachleuchtqualität 150/22 mcd/m², für Sicherheitsleitsysteme 

geeignet, 10 cm breit, 25 m auf der Rolle 

 

 

 

 

Anwendungsbereich Wand und Objekte 

Anwendungsort Innenbereich 

Spezialeffekt 
nachleuchtend, fluoreszierende rechts- oder 

linksweisende Schraffierung 

Staplerüberfahrbar nicht relevant 

Material Spezialfolie 

Antirutschoberfläche nicht relevant 

Selbstklebend ja 

Mit Schutzlaminat nein 

Farbe 1 / Farbe 2 nachleuchtend gelb / schwarz 

Mit Abdeckpapier nein 

Rollen-Breite / -Länge  10 cm / 25 m 
 


